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PROTOKOL KONTROLI Nr HP-PG-430-7687/2018

Skawina, 2018-05-30

(miejscowos$¢ i data)

ak: HP-PG-430-7687/2018

eprowadzonej przez

Izabela Watroba, Higiena Pracy, nr leg. stuzb. 377, nr up. 103 z dnia 2018-01-01
(imig i nazwisko, komdrka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Krakowie

(naz

wa organu Farstwowej Inspekcji Sanitarne))

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985

r.o
§1
jed
I
1

3.
prz
4.

Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1261 z pozn. zm.), w zwigzku z art. 67
oraz art. 68 § 1 1§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
nolity Dz.U. 2017 poz. 1257 z pdzn. zm.).

INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

Podmiot kontrolowany

Instytut Metali Niezelaznych w Gliwicach

44-100 Gliwice, J. Sowinskiego 5

tel.: 122778810, fax: , e-mail: omI@imn.skawina.pl

(pefna nazwa/adresftelefonffaks/poczta elektroniczna)

. Informacja dotyczgca kontrolowanego obiektu

Instytut Metali Niezelaznych w Gliwicach Oddziat Metali Lekkich w Skawinie
32-050 Skawina, Piisudskiego 19

tel.: 122778810, fax: , e-mail: omI@imn.skawina.pl

72127

(pefna nazwa/adresftelefonffaks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej dziafainosci)
Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagar
dr inz. Andrzej Klyszewski -Dyrektor

(imie i nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zalozycielskiiw przypadku spotki cywilnej wymienié¢ wszystkich wspdlnikow))

ul. Pitsudskiego 18, 32-050 Skawina

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spdiki cywilnej adresy zamieszkania wsz ystkich wspdinikowrelefonffaks/poczia eiekironicznaj)
NIP/REGON/PKD — odpowiednio: 6310200771 / 000027542 / 72127

Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Andrzej Ktyszewski -Dyrektor, Barttomiej Plonka- Zastepca Dyrektora

(imig i nazwisko/stanowisko)

Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
nie dotyczy

(imie i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajgcego/data wydania upowaznienia/nt)

Inne osoby, w obecnosci ktérych przeprowadzono kontrole*
Stanistaw Stasiaczek- technik

(irmig i nazwisko/stanowisko/inne)

. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI
- Data i godzina rozpoczecia kontroli: 30 maja 2018 r. godz. 10:00

Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
nie dotyczy

Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: pracodawca nie jest przedsigbiorcg w rozumieniu ustawy Prawo
edsigbiorcéw (Dz. U. z 2018 poz. 646)

Data i godzina zakoriczenia kontroli: 30 maja 2018 r. godz. 14:00
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5. Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidtowosci*: 240
6. Zakres przedmiotowy kontroli:

kontrola higieniczno-sanitarnych warunkéw pracy
7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*

nie dotyczy

(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano probki do badar laboratoryjnych**
— nrinazwa protokotu/dw*

nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu*

nie dotyczy
10.Korzystano* z wynikéw badarn i pomiardw

sprawozdanie z badari nr 404/17 z dnia 2 listopada 2017 r.
11.Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- ocena ryzyka zawodowego
- instrukcje stanowiskowe bhp
- orzeczenia lekarskie pracownikéw stwierdzajgce brak przeciwwskazar zdrowotnych do wykonywania

pracy
- spis stosowanych substancji i mieszanin niebezpiecznych

12 Wykaz dokumentéw zatgczonych do protokotu kontroli*
sprawozdanie z badar nr 404/17 z dnia 2 listopada 2017 r.

13.Podczas kontroli wypetniono elektroniczne formularze kontroli — nr: formularz standaryzacyjny, F/HP/01,
F/HP/08, F/HP/09

Wypetnione w trakcie kontroli formularze kontroli w formie papierowej lub elektronicznej sg do uzytku
wewnetrznego Paristwowej Inspekeji Sanitamej | nie stanowig integralnej czescei protokoiu kontroli (stuza
jedynie do dokumentowania wynikéw kontrof))

Wypetnione formularze kontroli w wersji papierowej lub elektronicznej sq do wglgdu kontrolowanego na
kazdym etapie postepowania administracyjnego | mogq zostal¢ udostepniane na jego wniosek po
przeprowadzonych czynnosciach kontrolnych lub w siedzibie kontrolujgcego.

IIl. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne
dla ustalen kontroli
W zaktadzie obowigzuje catkowity zakaz palenia wyrobéw tytoniowych o czym informuja zamieszczone
piktogramy.

2. Informacje istotne dla ustaleri kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego
W Oddziale w Skawinie zatrudnionych jest 42 osoby ( w tym 16 kobiet) na podstawie umowy o prace, na
stanowiskach kierownik odlewni, asystent, technik, adiunkt naukowo-badawczy, inzynier, technik-chemik,
specjalista inzynieryjno-techniczny, laborant, specjalista inzynieryjno-techniczny, kierownik ds. produkcji,
dyrektor, profesor, samodzielny referent, informatyk, asystent naukowo-badawczy, adiunkt, specjalista,
tokarz-frezer, specjalista inzynieryjno-technicznych, operator urzgdzeri do odlewania, starszy specjalista
kadrowo-ptacowy, referent. Sprawdzono za$wiadczenia lekarskie pracownikéw orzekajace o zdolnosci do
wykonywania pracy- aktualne.

W dniu 30 maja 2018 r. kontrolg objeto halg odlewnicza, warsztat mechaniczny, hale technologiczna,
pomieszczenie anodownii | i anodownii || oraz zaplecze sanitarne pracownikéw wykonujgcych prace w
tych pomieszczeniach.

Przedtozono oceng ryzyka zawodowego. W ocenie ryzyka zawodowego pracownikéw wykonujgcych
prace w pomieszczeniach anodownii (laboratorium Korozji i Inzynierii Powierzchni) brak uwzglednienia
narazenia na mieszaniny zrace (kwas azotowy. kwas siarkowy, wodorotlenek sodu).

Anodownia | i Anodownia Il - podioga i $ciany wytozone plytkami, w anodownii Il podioga przemystowa,
oswietlenie sztuczne i naturalne, wentylacja mechaniczna.

W wannach z roztworami kwaséw i zasad trawione sg aluminiowe elementy kiientdéw i wytwarzane na
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nich powtoki ochronne, dodatkowo przy Anodownii | znajduje sie komora solna, gdzie przeprowadzane sfa
testy dla klientow, oraz linia do$wiadczalna gdzie trawione sg mate elementy.

Stosowane sg: kwas azotowy (stosowany do usuniecia osadu z trawienia), kwas siarkowy, wodorotienek
sodu ( stosowany do usunigcia zanieczyszczer)- przediozono karty oraz spis stosowanych substancji
chemicznych

Pracownicy wyposazeni sg w peing odziez kwasoodporng, obuwie kwasoodporne, fartuchy
kwasoodporne, okulary, rekawice kwasoodporne. W pomieszczeniu Anodowni |l znajduje sie prysznic
bezpieczenstwa.

Warsztat podtoga betonowa, $ciany pokryte blachg falistg, o$wietlenie sztuczne i naturaine, wentylacja
mechaniczna. W Warsztacie prace wykonujg dwie osoby, do ich obowigzkéw nalezy obstuga urzadzen
na warsztacie (toczenie w elementach wiercenie itp). W warsztacie znajdujg sie takie urzadzenia jak: 4
frezarki, 4 tokarki, wiertarka, pita pionowa, pita pozioma, szlifierka. W warsztacie stosowane sg takie
mieszaniny chemiczne jak: odrdzewiacz w sprayu Rost OFF , WD 40, silikon w sprayu. Pracownicy
wyposazeni sg w odziez roboczg, obuwie robocze, rekawice, okulary, ochronniki stuchu. Brak pomiaréw
czynnikow szkodliwych na stanowiskach w warsztacie mechanicznym, na stanowiskach tych w ocenie
ryzyka zawodowedo a dnia 27 sierpnia 2015 r. uwzgledniono narazenie na hatas oraz pyt. Przy pyle

w rubryce srodki ochrony przed zagrozenie wpisano: badania i pomiar czynnikéw szkodliwych zgodnie z

przepisami.

Hala technologiczna podioga betonowa, $ciany pokryte blachg falista, oéwietlenie sztuczne i naturalne,
wentylacja mechaniczna. Stosowane urzadzenia to piece do obrébki ciepinej, 2 suszarki, pita pozioma,
prasa pionowa, mata prasa hydrauliczna, urzadzenie do piaskowania (mate dziatajgce w obiegu
zamknigtym), piec odlewniczy indukeyjne (sporadycznie stosowany).

Hala odlewnicza: podtoga przemystowa betonowa, $ciany farbg emulsyjng, wentylacja mechaniczna,
odciggi z nad piecow, w pomieszczeniu znajduje sie prysznic bezpieczeristwa. Stosowane urzadzenia to:
piece odlewnicze oporowe, 1 piec odlewniczy gazowy, pita do ciecia metalu, stanowisko do odlewania
magnezu, stanowisko do odlewnia wiewkéw pionowych i poziomych. Pracownicy wyposazeni sg w odziez
specjalistyczng odlewniczg, ochronniki stuchu, obuwie, przytbice, maski.

Na terenie catego zaktadu wywieszone sg piktogramy nakazujgce stosowanie érodkéw ochronny
indywidualnej i odziezy robocze;

W pomieszczeniach na $cianach wywieszone sg instrukcje bhp.

Przedtozono pomiary czynnikéw szkodliwych na stanowisku pracy w odlewni- aktualne, sprawozdanie

z badari 404/17z dnia 2 listopada 2017 r. Brak pomiaréw czynnikéw szkodliwych na stanowiskach w
warsztacie mechanicznym tj. tokarz-frezer, na stanowiskach tych w ocenie ryzyka zawodowego a dnia 27
sierpnia 2015 r. uwzgledniono narazenie na hatas oraz pyt.

Przediozono protokét z okresowej kontroli przewoddw kominowych z dnia 31 stycznia 2018 r. wykonane
przez Andrzeja Wigckowskiego ul. Stoneczna 1a/8, 32-050 Skawina. Czyszczeniem oraz serwisem
klimatyzacji w zaktadzie oraz wentylacji mechanicznej zajmuije sig pracownik Instytutu Pan Stanistaw
Stasiaczek. Budynek podtgczony do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej, ogrzewanie wiasne, piec
gazowy. Odpady komunalne odbierane sg przez MPO Skawina, natomiast odpady metalowe odbierane
$g przez wyspecjalizowane firmy zewnetrzne Karpex. Pracownicy majg wyplacany ekwiwalent pieniezny
Za pranie odziezy roboczej, dodatkowo na zaktadzie znajdujg sie pralki do prania odziezy.

Do dyspozycji pracownikéw oddano zaplecze sanitarno-higieniczne, szatnia- podioga wytozona ptytkami,
sciany pomalowane farbg emulsyjna, o$wietlenie sztuczne, wentylacja mechaniczna, szafki na odziez
pracowniczg. Umywalnia- podtoga wytozona plytkami, $ciany do 2m wytozone plytkami, o$wietlenie
sztuczne, wentylacja mechaniczna, 4 umywalki, 2 kabiny prysznicowe, 2 kabiny WC, jadalnia- podioga
wytozona ptytkami, Sciany pomalowane farbg emulsyjna, oéwietlenie sztuczne i naturalne, wentylacja
mechaniczna i grawitacyjna, szafki gospodarcze, zlewozmywak, stét, krzesta, umywalka. Dodatkowo przy
pomieszczeniu anodownii Il znajduje si¢ pomieszczenie WC odpowiednio wyposazone.

. Nieprawidtowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisdw prawnych, ktére naruszono*
FS.1 - brak pomiaréw wytypowanych czynnikéw szkodliwych wystepujacych na stanowisku
tokarz-frezer - co narusza przepisy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie
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badar i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dia zdrowia w érodowisku pracy oraz wymagania zawarte w )
art. 207 § 2 Kodeksu pracy (tj. Dz.U. 22018 r. poz.917), ktéry zobowigzuje pracodawce do ochrony
zdrowia i zycia pracownikow przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy (...) iart.
227 §1 pkt. 2 Kodeksu pracy, ktéry zobowigzuje pracodawce do przeprowadzania na swéj koszt badar
| pomiardw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, rejestrowania i przechowywania tych wynikéw badar
I pomiaréw oraz udostgpniania ich pracownikom, ktory réwniez naktada na pracodawce obowiazek
stosowania srodkow zapobiegajgeym chorobom zawodowym i innym chorobom zwigzanym z
wykonywanag praca.
FS.2 - Brak aktualnej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracownikéw wykonujacych
prace w anodowniach (laboratorium korozji i inzynierii powierzchni) - co narusza art. 226 pkt 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (tj. Dz.U. 2018 poz. 917) ktéry méwi ze pracodawca: 1)
ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe zwigzane z wykonywang pracg, 2) informuje pracownikéw o
ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang praca, oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami.
" 1§39 1§ 39 a rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.)

termin wykonania pkt 1 i 2 do 31 sierpnia 2018 .
4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV. UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI
1. Omowiono wyniki kontroli, dokonano wpisu do ksigzki kontroli

2. Nie wniesiono** uwag i zastrzezer do opisanego w protokole stanu faktycznego u
3. Poprawki i uzupetnienia do protokotu — naniesiono.......................... .. ..
(podac: numer strony protokofu, okreslenia lub wyrazy biedne i te, ktdre je zastepujg)

4. Za stwierdzone nieprawidtowo$ci wymienione w protokole w czeéci Il pkt 3 lit. .....—--..... nie natozono
mandatu karnego na .....---..... w wysokos$ci .....---..... na podstawie ... .

5. Upowaznienie do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego nr 92 z dnia 1 stycznia 2018 .
(nazwa organu Paristwowej inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata** - NIE DOTYCZY
7.Dane osoby odmawiajgcej przyjecia mandatu
NIE DOTYCZY
(imig i nazwisko/adres)
8.Protokdt zostat sporzgdzony w 2 jednobrzmigeych egzemplarzach
9. Z trescig protokotu kontroli zapoznano sie

10.W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisa¢ powdd odmowy podpisania protokotu

NIE DOTYCZY
Instytut Metal: Niezelaznych

Oddzial Metali Lekkich

s b S S
dr inz. Bartipiniej Plonka prof. IMN
lreytaliy, pdleis ot ERmenysadbznsionticl]
. INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH
P W Gliwicach

s Oddziat Metali Lekkich

V 32-059 Skawina, ul Fiisidskiego 19

e, TosHel AT tel. (012) 276-40-88 fax 276-47-74

(czytelny podpis kontrolujacego (-ych)
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V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokot kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu 30 maja 2018 r.
Instytut vi..ai: Niezelaznyc

Oddnal Metali Lekkich

(czytelny potipis osoby odbierajace; protokdt i pieczeé podmiotu)
W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli (wersja elektroniczna)**
formularz standaryzacyjny - Ocena realizacji ogdlnych wymogoéw w kontrolowanych zakiadach pracy
F/HP/01 - Charakterystyka ogélna kontrolowanego zaktadu/obiektu
F/HP/08 - Ocena realizacji wymogéw w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z
narazeniem na hatas i drgania mechaniczne
F/HP/09 - Ocena realizacji wymogéw w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin

(nazwa/nr)

POUCZENIE:W terminie 7 dni od daty doreczenia ninigjszego protokofu kontroli moga zostaé zgtoszone zastrzezenia do
ustalen stanu faktycznego..
Wyniki kontroli dotyczg warunkdw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na kazdym etapie postgpowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wladciwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej.

*w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisaé ,nie dotyczy"

* niewfasciwe skresli¢



